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ESP Kit de piezas de recambio
« EN Spare parts kit

FR Kit de pieces de rechange

1.2

ESP Extraiga el cojinete y la arandela inferior del interior del
conjunto. Tirarlo en el contenedor adecuado.

EN Remove the bearing and the lower washer from inside the set.
Dispose of it appropriately.

FR Retirez le palier et la rondelle inférieure de I'intérieur de
I'ensemble. Les jeter dans un conteneur approprié.

ESP Extraiga la tuerca situada encima la rueda frontal. Tirala en el
contenedor adequado °

EN Remove the nut found on top of the front wheel. Dispose of it
appropriately.

FR Retirez I'écrou situé au-dessus de la roue avant. Les jeter dans un
conteneur approprié.

ESP Coloque las piezas que ha encontrado en el blister en el
interior del conjunto, con la orientacién que ve en el dibujo.
Y ponga el conjunto en el frontal.
ADVERTENCIA: ASEGURESE DE LA CORRECTA ORIENTA-
CION DE LAS PIEZAS.

EN Open the blister pack and fit the parts inside the set, as shown
in the diagram. Then put the set back on the front wheel.
WARNING: MAKE SURE ALL THE PARTS ARE FITTED THE
RIGHT WAY ROUND.

FR Posez les pieces neuves a I'intérieur de I'ensemble en suivant les
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ESP  Extraiga el conjunto de la rueda sin sacar la arandela que queda
en el saliente con rosca.
ADVERTENCIA: NO SACAR LA ARANDELA SUPERIOR.

EN  Remove the wheel set making sure the washer remains on the
threaded part.
WARNING: DO NOT REMOVE THE UPPER WASHER.

FR  Retirez 'ensemble de la roue sans enlever la rondelle qui reste
sur l'axe fileté.

ESP Aplique cola, cuidadosamente, en el interior de la tuerca que
ha encontrado en el blister. Y rosque hasta que el conjunto
quede bien sujeto.

EN Carefully apply glue inside the nut that has been provided in
this kit. Tighten the set until it is securely fastened.

FR  Enduisez, soigneusement, de colle I'intérieur de liécrou que
vous trouverez dans le blister. Et vissez-le jusqu’a ce que le tout
soit bien fixé-



